
 
 

 

Instrukcja użytkowania donic z betonu 
 
1. Cechy  charakterystyczne  
W naszej ofercie przedstawiamy wysokiej jakości donice betonowe, które się idealnie komponują                                            
z nowoczesnym stylem z soczystą zielenią i kolorem drewna. Eksponowana surowa powierzchnia każdej                          
z donic, już na etapie produkcji uzyskuje unikalny i niepowtarzalny wygląd, ponieważ jest formowana ręcznie. 
Możliwe są również miejscowe przebarwienia kolorystyczne oraz pory na powierzchni.  

Wyżej wymienione cechy nie są wadami produktów,  
stanowią one odwzorowanie natury betonu architektonicznego. 

 
2. Opis techniczny  
Beton stosowany do produkcji donic spełnia normy wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności oraz 
nasiąkliwości. Jako producent donic betonowych dbamy o każdy detal naszych wyrobów. Każda donica jest 
zabezpieczana poprzez impregnację, co zapewnia dodatkową odporność na nieagresywne zabrudzenia                             
i estetyczną trwałość na długie lata. Donice nie są odporne na uszkodzenia spowodowane uderzeniami 
ostrymi i ciężkimi przedmiotami.  
 
3. Zasady użytkowania  
Prefabrykowane donice betonowe mogą być stosowane na zewnątrz w środowisku naturalnym lub wewnątrz 
pomieszczeń. Podłoże pod donicami musi być utwardzone i płaskie. Przy układaniu donic należy pamiętać, aby 
całą płaszczyzną dna przylegały do podłoża. 
Aby donice służyły nam przez długie lata w idealnym stanie, należy przestrzegać poniższych zasad: 

• Odpowiednio dobrać wielkość donicy w stosunku do rozwoju systemu korzeniowego rośliny, 
• Zadbać o drożność otworu odpływowego, umożliwiającego odprowadzenie nadmiaru wody przez 

cały okres użytkowania, 
• Uzupełnić donice ziemią w odpowiednich proporcjach wraz z zastosowaniem warstwy drenażowej 

(ok 30%) w postaci przepuszczalnego kruszywa np. keramzytu, 
• Opcjonalnie zastosować  warstwę termoizolacyjną między ścianami donicy, a wypełnieniem np. 

folią izolacyjną kubełkową. Zabieg ten zapewni ochronę systemu korzeniowego roślin przed 
zmarznięciem oraz nadmiernym przesychaniem ziemi podczas wysokich temperatur. 

• Do czyszczenia zabrudzeń powierzchni donicy należy stosować miękką szmatkę, czystą wodę lub 
delikatny detergent. Nie wolno stosować silnych środków chemicznych oraz substancji, które mogą 
wejść w reakcję z betonem bądź stosowanym impregnatem. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania czy 
innych niepożądanych czynności związanych z produktem. 

 
4. Dostawa i przechowywanie 
Przy odbiorze kupujący powinien sprawdzić stan dostarczonego produktu i niezwłocznie rozpakować 
przesyłkę.  
W przypadku uszkodzenia donic podczas transportu klient wraz z kurierem musi stworzyć protokół szkody / 
utylizacji donic, w przeciwnym wypadku nie może przyjąć produktu.   
Wysyłane donice betonowe zapakowane są w folię strech, narożniki zabezpieczające oraz taśmę do 
bandowania.   
Kupujący zobowiązany jest przed rozpoczęciem użytkowania donic (ustawianie, uzupełnianie) zweryfikować 
jakość i zgodność wyrobu z zamówieniem.  
 

Długotrwałe zaleganie produktu w opakowaniu, bez odpowiedniej wentylacji powierzchni może 
spowodować efekty niepożądane na ściankach donicy. 


